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“L’inizio 
è la parte più importante
del lavoro.”

[Platone]
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ALEA SISTEMI si propone sul mercato con la 

costante volontà di ottimizzare le proprie capacità 

e assecondare le esigenze dei propri clienti. 

Il tutto con lo spirito di creare una sinergia con il cliente

che possa portare ad un risultato finale che soddisfi 

nel miglior modo possibile tutte le parti coinvolte nel 

progetto.

 

ALEA SISTEMI è un’azienda giovane e dinamica

che si propone con un prodotto versatile e flessibile 

così come il servizio offerto.

La gamma di profili proposti offre la possibilità al clien-

te di scegliere la più adatta alle proprie esigenze gra-

zie alla disponibilità di varie serie di profili.

- Profili serie 20 cava 5

- Profili serie 30 cava 8

- Profili serie 40 cava 8

- Profili serie 40 cava 10

- Profili serie 45 cava 8

- Profili serie 45 cava 10

 

Anche la gamma dei componenti e accessori 

necessari per la costruzione delle varie strutture 

dispone di una ampia scelta divisa in varie sezioni:

 

- TERMINALI di chiusura

- Elementi per il FISSAGGIO

- Elementi di GIUNZIONE

- Elementi di SOSTEGNO

- Accessori di COMPLEMENTO

- LEAN Manufacturing

- NASTRI trasportatori

- SISTEMI lineari

Chi Siamo

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.
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Presso la sede dell’ALEA SISTEMI si trovano gli uffici 

commerciali, l’ufficio tecnico, l’amministrazione, il ma-

gazzino e l’officina. 

Questa organizzazione permette di ridurre i tempi di 

risposta ad ogni richiesta. Tutti i componenti presenti 

nel catalogo vengono gestiti a magazzino e possono 

essere forniti tramite la vendita al banco.

Lo stoccaggio dei componenti è gestito tramite l’uso 

di magazzini automatici, questo permette una gestio-

ne organizzata dei prodotti e consente di avere sem-

pre disponibili tutti gli articoli presenti nel catalogo.
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ALEA SISTEMI si avvale di una squadra di 

professionisti che si occupa della progettazione, della 

lavorazione e dell’assemblaggio dei vari componenti. 

Questo permette di offrire al cliente la possibilità di 

scegliere la tipologia di fornitura a lui più congeniale.

 

ALEA SISTEMI propone una gamma di profili

in estruso di alluminio e relativi accessori che vengono

applicati in differenti settori, utilizzando una concezione

di flessibilità e modularità.

 



ALEA SISTEMI è in grado di seguire e supportare 

il cliente fin dalla fase di progettazione, per definire 

e realizzare prodotti chiavi in mano, secondo 

specifiche, con possibilità di personalizzazione 

che sono il vero punto distintivo dell’azienda.

La pluriennale esperienza nella commercializzazione 

e trasformazione di profilati in alluminio ed acces-

sori, permette di rispondere ad un ampio ventaglio 

di richieste.

 

Alcune delle proposte ALEA SISTEMI:

- postazioni di lavoro accessoriate e regolabili in altezza;

- banchi da lavoro ed espositivi;

- cassettiere e mobili da officina;

- carrelli e postazioni di lavoro mobili;

- protezioni perimetrali per macchinari e luoghi di lavoro;

- nastri trasportatori a tappeto;

- rulliere folli e motorizzate;

- sistemi lineari di scorrimento.

- asservimento linee di montaggio;

- rulliere per il trasporto;

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto. 7



8
Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ALEA SISTEMI propone inoltre al cliente tutto l’oc-

corrente per poter assemblare in autonomia struttu-

re, ripari e qualsiasi altra applicazione abbia necessità 

di realizzare.



ALEA SISTEMI sfruttando la modula-

rità dei suoi profili in alluminio, rea-

lizza postazioni di lavoro personaliz-

zate in base alle esigenze del cliente 

e per qualsiasi settore produttivo.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto. 9
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This is to certify that

ALEA SISTEMI  S.r.l.
Via Natale Bruno, 36  - 10098 RIVOLI (TO),  Italy

Quality Management System  has been assessed and registered as 

conforming with the requirements of  the ISO 9001:2015. 

Scope:

Production and Marketing of Aluminum Profiles, Components and 

Related Accessories. Design and Production of Modular Aluminum 

Structures, Conveyor Belts and Modular Fences.

Produzione e Commercializzazione di Profili in Alluminio, Componenti 

e Relativi Accessori.  Progettazione e Produzione di Strutture Modulari 

in Alluminio, Nastri Trasportatori e Recinzioni Modulari.

Certificate Registration No. 001817-1-IT-1-QMS 

Certified Since 16.11.2023

Valid From       16.11.2023

Valid Until       15.11.2025

Recertification Before 15.11.2026

Managing Director

  Business Systems Certification Pty, Ltd. (BCert), 15 Colman Close, Ropes Crossing NSW 2760, Australia

Certification is subject to satisfactory ongoing Surveillance Assessments.

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register

Issue No.2  Date. 21.11.2024
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CALCOLO TEORICO DELLA FLESSIONE 
DEI PROFILI IN ALLUMINIO
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Deflessione del carico di punta*

Deflessione totale: d = d
r
 + d

g

*Calcoli teorici e incativi che non 

sostituiscono una certificazione 

realizzata da un tecnico specializzato e 

abilitato

FORZA DEL PESO

F
g
= m x L x g

DEFLESSIONE DOVUTA AL PROPRIO 

PESO

F
g
 x L3

d
g
=

E x L x 8 x 104

Deflessione dovuta alla

forza agente

d
F
 [mm] =

LEGENDA

d
g
 [mm] =

F
g
 =

F [N] = 

L [mm] =

m [kg/m] = 

g [m/S2] =

I [cm4] =

E [N/mm2] =

Deflessione dovuta al

proprio peso

Forza del peso

Forza

Lunghezza

Peso al metro profilo

Forza di gravità = 9,81

Momento di inerzia

Modulo di Elasticità

Alluminio = 70 000

Deflessione del carico ripartito*

Deflessione totale: d = d
F
 + d

g

      

 
Esempio 1 � Bloccato su un lato 
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Esempio 2 � Appoggiato sui due lati 
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Esempio 3 � Bloccato sui due lati 
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F x L3 

E x I x 384 x 104 
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Esempio 2 – Appoggiato sui due lati 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

f [mm] = 
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Esempio 3 – Bloccato sui due lati 

 
 
 
 

 
  

 
f [mm] = 

F x L3 

E x I x 192 x 104 
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Esempio 1 – Bloccato su un lato 
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FORMA E SEZIONE DELLE CAVE

CAVA 8 - Serie 30 CAVA 5 - Serie 20 

CAVA 10 - Serie 40 CAVA 8 - Serie 45 leggera

CAVA 10 - Serie 45CAVA 8 – Serie 45 - Profilo PC83232 CAVA 10 – Serie 45 
Leggeri e semi chiusi 

CAVA 8 - Serie 40 

CAVA 8 - Serie 45 pesante 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Legenda

Ix Momento di inerzia

Iy Momento di inerzia

Wx Modulo di resistenza

Wy Modulo di resistenza

x

y
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SERIE DEI PROFILATI 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilati serie 30 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 20 mm con cava da 5 mm.

Profilati serie 40 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 45 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 40 mm con cava da 10 mm.

Profilati serie 45 mm con cava da 10 mm.
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ESEMPI DI APPLICAZIONI
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NOTE
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PROFILATI SERIE 20 
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PM52020

Dimensioni 20x20 mm

Ix 0,74 cm4

Iy 0,74 cm4

Wx 0,74 cm3

Wy 0,74 cm3

Sezione 182 mm2

Peso 0,49 Kg/m

PM52040

Dimensioni 20x40 mm

Ix 1,40 cm4

Iy 5,12 cm4

Wx 1,40 cm3

Wy 2,56 cm3

Sezione 329 mm2

Peso 0,89 Kg/m

PM54040 

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,24 cm4

Iy 9,24 cm4

Wx 4,62 cm3

Wy 4,62 cm3

Sezione 510 mm2

Peso 1,38 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 20 

cava 5 
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SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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Serie 20 cava 5 
Chiave esagonale SW 3

FVAM520S516

Q

20 mm

I = 10 mm

Foro passaggio
chiave Ø 4,5 mm

GARM5

Per giuntare i profili andrà praticato alla quota  Q  un  

foro  passante  su uno dei profili oggetto  della  con-

nessione,  necessario  per  il  passaggio della chiave 

esagonale di serraggio.

La quota Q del foro passante deve essere uguale 

all’interasse I della cava del profilo di appoggio di 

testa, ovvero al centro della cava. Successivamente 

bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del 

profilo dove è stato realizzato il foro per il passaggio 

della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione 

due o più fori di fissaggio,  andranno  predisposti  

i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote 

sopra descritte.

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una  vite  autofilettante,  da  avvitare  nel  foro  centrale  della  

sezione. È consigliabile utilizzare l’apposita rondella  anti-rotazione  GARM5. Oltre  ad  impedire  la  rotazione che può avvenire 

tra  i profili in caso di singola vite di fissaggio, migliora la distribuzione del carico e permette di avere una giunzione senza che 

venga danneggiato il piano di battuta della vite. La vite in fase di assemblaggio va avvitata parzialmente, in modo da permetter-

ne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione han-
no le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e di-
namici, vengono illustrati nella sezione accessori di 
GIUNZIONE.

20
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PROFILATI SERIE 30 
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PROFILATI SERIE 30 
cava 8 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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PM83030

Dimensioni 30x30 mm

Ix 2,8 cm4

Iy 2,8 cm4

Wx 1,8 cm3

Wy 1,8 cm3

Sezione 314 mm2

Peso 0,85 Kg/m

PM83030123

Dimensioni 30x30 mm

Ix 3,1 cm4

Iy 2,78 cm4

Wx 1,97 cm3

Wy 1,85 cm3

Sezione 332 mm2

Peso 0,9 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM8303012

Dimensioni 30x30 mm

Ix 3,11 cm4

Iy 3,11 cm4

Wx 1,98 cm3

Wy 1,98 cm3

Sezione 350 mm2

Peso 0,95 Kg/m

PM8303013

Dimensioni 30x30 mm

Ix 3,48 cm4

Iy 2,79 cm4

Wx 2,32 cm3

Wy 1,86 cm3

Sezione 351 mm2

Peso 0,95 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

23
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PROFILATI SERIE 30 
cava 8 

PM830301

Dimensioni 30x30 mm

Ix 3,12 cm4

Iy 3,49 cm4

Wx 1,99 cm3

Wy 2,32 cm3

Sezione 369 mm2

Peso 1 Kg/m

PM83030R23

Dimensioni 30x30 mm

Ix 2,28 cm4

Iy 2,28 cm4

Wx 1,41 cm3

Wy 1,41 cm3

Sezione 288 mm2

Peso 0,78 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM83060 

Dimensioni 30x60 mm

Ix 5,1 cm4

Iy 19,7 cm4

Wx 3,4 cm3

Wy 6,6 cm3

Sezione 553 mm2

Peso 1,5 Kg/m

PM8306060L

Dimensioni 60x60 mm

Ix 26,21 cm4

Iy 26,21 cm4

Wx 7,57 cm3

Wy 7,57 cm3

Sezione 822 mm2

Peso 2,2 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.
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PROFILATI SERIE 30 
cava 8 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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PM86060

Dimensioni 60x60 mm

Ix 39,70 cm4

Iy 39,70 cm4

Wx 13,23 cm3

Wy 13,23 cm3

Sezione 978 mm2

Peso 2.64 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

25
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI 
Serie 30 cava 8 

Chiave Torx T40

FVAM830S825

30 mm

Foro passaggio
chiave Ø 7,5 mm

Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un 
foro passante su uno dei profili oggetto  della  con-
nessione,  necessario  per  il  passaggio della chiave 
esagonale di serraggio.
La quota Q del foro passante deve essere uguale 
all’interasse I della cava del profilo di appoggio di 
testa, ovvero al centro della cava.

Successivamente bisogna far scorrere la testa della 
vite nella cava del profilo dove è stato realizzato il 
foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione 
due o più fori di fissaggio,  andranno  predisposti  
i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote 
sopra descritte.

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una  vite  autofilettante,  da  avvitare  nel  foro  centrale  
della  sezione. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino 
alla posizione definita.

Q

I = 15mm

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione han-
no le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e di-
namici, vengono illustrati nella sezione accessori di 
GIUNZIONE.
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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PROFILATI SERIE 40 
cava 8 
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PROFILATI SERIE 40 
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM84040

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,2 cm4

Iy 9,2 cm4

Wx 4,6 cm3

Wy 4,6 cm3

Sezione 648 mm2

Peso 1,75 Kg/m

PM83240

Dimensioni 32x40 mm

Ix 9,44 cm4

Iy 53,14 cm4

Wx 5,9 cm3

Wy 13,29 cm3

Sezione 863 mm2

Peso 2,33 Kg/m

PM84040123

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,2 cm4

Iy 9,8 cm4

Wx 4,6 cm3

Wy 4,8 cm3

Sezione 665 mm2

Peso 1,8 Kg/m

PM84040H

Dimensioni 40x40 mm

Ix 14,14 cm4

Iy 14,14 cm4

Wx 7,07 cm3

Wy 7,07 cm3

Sezione 914 mm2

Peso 2,47 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM8404013

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,2 cm4

Iy 10,5 cm4

Wx 4,6 cm3

Wy 5,2 cm3

Sezione 683 mm2

Peso 1,85 Kg/m

PM840401

Dimensioni 40x40 mm

Ix 10,5 cm4

Iy 9,8 cm4

Wx 5,2 cm3

Wy 4,8 cm3

Sezione 700 mm2

Peso 1,9 Kg/m

PM84040A23

Dimensioni 40x40 mm

Ix 6,6 cm4

Iy 6,6 cm4

Wx 3 cm3

Wy 3 cm3

Sezione 557 mm2

Peso 1,5 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM8404012

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,8 cm4

Iy 9,8 cm4

Wx 4,8 cm3

Wy 4,8 cm3

Sezione 683 mm2

Peso 1,85 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM84080

Dimensioni 40x80 mm

Ix 16,9 cm4

Iy 70 cm4

Wx 8,5 cm3

Wy 17,5 cm3

Sezione 1131 mm2

Peso 3 Kg/m

PM84080H

Dimensioni 40x80 mm

Ix 27,21 cm4

Iy 101,41 cm4

Wx 13,61 cm3

Wy 25,35 cm3

Sezione 1674 mm2

Peso 4,52 Kg/m

PM84080123

Dimensioni 40x80 mm

Ix 18 cm4

Iy 71,5 cm4

Wx 9 cm3

Wy 18 cm3

Sezione 1165 mm2

Peso 3,1 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM84040R23

Dimensioni 40x40 mm

Ix 6,6 cm4

Iy 6,6 cm4

Wx 3 cm3

Wy 3 cm3

Sezione 564 mm2

Peso 1,5 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 
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PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM88080L

Dimensioni 80x80 mm

Ix 135 cm4

Iy 135 cm4

Wx 33,7 cm3

Wy 33,7 cm3

Sezione 1975 mm2

Peso 5,3 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

* Profilato di chiusura

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM88080

Dimensioni 80x80 mm

Ix 188 cm4

Iy 188 cm4

Wx 47 cm3

Wy 47 cm3

Sezione 2657 mm2

Peso 7,2 Kg/m

PMCA80AP*

Dimensioni L=74 mm

Ix - cm4

Iy - cm4

Wx - cm3

Wy - cm3

Sezione 202,5 mm2

Peso 0,55 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 4    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM84080R23

Dimensioni 40x80 mm

Ix 15,9 cm4

Iy 64,9 cm4

Wx 7,3 cm3

Wy 14,2 cm3

Sezione 1005 mm2

Peso 2,59 Kg/m
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM880120

Dimensioni 80x120 mm

Ix 202,7 cm4

Iy 422,5 cm4

Wx 50,7 cm3

Wy 68,4 cm3

Sezione 3008 mm2

Peso 8,12 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM880120H

Dimensioni 80x120 mm

Ix 274,6 cm4

Iy 574,1 cm4

Wx 68,7 cm3

Wy 93 cm3

Sezione 3986 mm2

Peso 10,76 Kg/m

PM8120120

Dimensioni 120x120 mm

Ix 796,9 cm4

Iy 796,9 cm4

Wx 132,8 cm3

Wy 132,8 cm3

Sezione 4574 mm2

Peso 12,34 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM840120

Dimensioni 40x120 mm

Ix 25 cm4

Iy 221 cm4

Wx 12,5 cm3

Wy 37 cm3

Sezione 1614 mm2

Peso 4,3 Kg/m
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 
cava 8 

PM880160H

Dimensioni 80x160 mm

Ix 362,3 cm4

Iy 1226,3 cm4

Wx 90,75 cm3

Wy 153,3 cm3

Sezione 4985 mm2

Peso 13,46 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM8160160

Dimensioni 160x160 mm

Ix 2347,7 cm4

Iy 2347,7 cm4

Wx 293,5 cm3

Wy 293,5 cm3

Sezione 7375 mm2

Peso 19,91 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM880160

Dimensioni 80x160 mm

Ix 265,7 cm4

Iy 902 cm4

Wx 66,4 cm3

Wy 112,8 cm3

Sezione 3724 mm2

Peso 10,05 Kg/m
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI 
Serie 40 cava 8 

Chiave Torx T40

FVAM840S725

Foro passaggio
chiave Ø 7,5 mm

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una  vite  autofilettante,  da  avvitare  nel  foro  centrale  della  
sezione. È consigliabile utilizzare l’apposita rondella  anti-rotazione  GARM8. Oltre  ad  impedire  la  rotazione che può avvenire 
tra  i profili in caso di singola vite di fissaggio, migliora la distribuzione del carico e permette di avere una giunzione senza che 
venga danneggiato il piano di battuta della vite. In caso di chiusura della sezione con tappi o accessori che occupino una cava 
del profilo di appoggio è disponibile l’accessorio GARM8T che utilizza una sola cava per la tenuta. 

La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione 
definita.Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un foro passante su uno dei profili oggetto  della  connessione,  ne-
cessario  per  il  passaggio della chiave esagonale di serraggio.

GARM8

La quota Q del foro passante deve 
essere uguale all’interasse I della 
cava del profilo di appoggio di te-
sta, ovvero al centro della cava.

Successivamente bisogna far scor-
rere la testa della vite nella cava del 
profilo dove è stato realizzare il foro 
per il passaggio della chiave e ser-
rare la vite.

Nel caso si uniscano profili che pre-
sentino in sezione due o più fori di 
fissaggio,  andranno  predisposti  i 
passaggi chiave, secondo le mo-
dalità e le quote sopra descritte.

GARM8T

Q

I = 20mm

40 mm

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno 
le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, 
vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.
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PROFILATI SERIE 40 

cava 10 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PM104040L
pag. 41

PM10404013
pag. 41

PM104040123
pag. 41

PM104080L
pag. 42

PM108080L
pag. 42

PM104080123
pag. 42

PM10404012
pag. 41

 
4
0
X

4
0

 
4
0
X

4
0

 
4
0
X

4
0

 
4
0
X

8
0

 
8
0
X

8
0

 
4
0
X

8
0

 
4
0
X

4
0

40



Pr
ofi

lat
i

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PM104040L

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,06 cm4

Iy 9,06 cm4

Wx 4,53 cm3

Wy 4,53 cm3

Sezione 561 mm2

Peso 1,51 Kg/m

PM104040123

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,08 cm4

Iy 9,69 cm4

Wx 4,54 cm3

Wy 4,71 cm3

Sezione 579 mm2

Peso 1,56 Kg/m

PM10404012

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,71 cm4

Iy 9,71 cm4

Wx 4,72 cm3

Wy 4,72 cm3

Sezione 596 mm2

Peso 1,61 Kg/m

PM10404013

Dimensioni 40x40 mm

Ix 9,10 cm4

Iy 10,36 cm4

Wx 4,55 cm3

Wy 5,18 cm3

Sezione 596 mm2

Peso 1,61 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PROFILATI SERIE 40 

cava 10 
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PM104080123

Dimensioni 40x80 mm

Ix 19,1 cm4

Iy 65,2 cm4

Wx 9,9 cm3

Wy 16,3 cm3

Sezione 1040 mm2

Peso 2,8 Kg/m

PM108080L

Dimensioni 80x80 mm

Ix 132,6 cm4

Iy 132,6 cm4

Wx 33,2 cm3

Wy 33,2 cm3

Sezione 1845 mm2

Peso 4,98 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PM104080L

Dimensioni 40x80 mm

Ix 17,23 cm4

Iy 63,24 cm4

Wx 8,61 cm3

Wy 15,81 cm3

Sezione 986 mm2

Peso 2,66 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI SERIE 40 

cava 10 
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SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Chiave Torx T50

FVAM10S1230

Foro passaggio
chiave Ø 10 mm

Andrà poi praticato alla quota Q desiderata un foro 
passante sull’altro profilo oggetto  della  connessio-
ne,  necessario  per  il  passaggio della chiave Torx 
di serraggio.

La quota Q del foro passante deve essere uguale 
all’interasse I della cava del profilo di appoggio di 
testa, ovvero al centro della cava.
Successivamente bisogna far scorrere la testa della 
vite nella cava del profilo dove è stato realizzare il 
foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione 
due o più fori di fissaggio,  andranno  predisposti  
i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote 
sopra descritte.

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno
le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici,
vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Per la serie 40 cava 10, una prima modalità di giunzione tra profili si realizza utilizzando una vite autofilettante, da applicare nel 
foro centrale della sezione. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in 
cava fino alla posizione definita

Q

I = 20mm

40 mm

serie 40 cava 10 
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PC81832L

Dimensioni 18,5x32 mm

Ix 2,5 cm4

Iy 1,2 cm4

Wx 1,6 cm3

Wy 1,3 cm3

Sezione 265 mm2

Peso 0,75 Kg/m

PC81832

Dimensioni 18,5x32 mm

Ix 2,9 cm4

Iy 1,4 cm4

Wx 1,8 cm3

Wy 1,5 cm3

Sezione 358 mm2

Peso 0,98 Kg/m

PC81845

Dimensioni 18,5x45 mm

Ix 5,6 cm4

Iy 1,8 cm4

Wx 2,4 cm3

Wy 1,9 cm3

Sezione 415 mm2

Peso 1,13 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PC81845123

Dimensioni 18,5x45 mm

Ix 5,2 cm4

Iy 1,5 cm4

Wx 2,3 cm3

Wy 1,6 cm3

Sezione 304 mm2

Peso 0,88 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PROFILATI SERIE 45 
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Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. 

Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PC818180

Dimensioni 18,5x180 mm

Ix 6,6 cm4

Iy 397 cm4

Wx 7,2 cm3

Wy 44 cm3

Sezione 1685 mm2

Peso 4,61 Kg/m

PC81890

Dimensioni 18,5x90 mm

Ix 3,2 cm4

Iy 43 cm4

Wx 3,5 cm3

Wy 9,5 cm3

Sezione 763 mm2

Peso 2,10 Kg/m

PC83232

Dimensioni 32x32 mm

Ix 3,36 cm4

Iy 3,36 cm4

Wx 2,1 cm3

Wy 2,1 cm3

Sezione 321 mm2

Peso 0,97 Kg/m

PC83232123P

Dimensioni 32x32 mm

Ix 3,3 cm4

Iy 3,2 cm4

Wx 2,2 cm3

Wy 2,1 cm3

Sezione 1006 mm2

Peso 0,85 Kg/m

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

STATO 

DI FORNITURA: 

Barre lunghezza 

mt. 6    

I valori di peso, lx, 

ly e wx, wy sono 

indicativi, ricavati 

da calcoli teorici.

PROFILATI SERIE 45 
cava 8 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































